
STANDARD FEATURES

UMSCHLOSSENER TANK UND 
BATTERIE
Das Gehäuse eliminiert die Gefahren von außen. Es schützt 
brennbare Flüssigkeiten sowie ätzende Batteriekomponenten 
vor Schlag- und Einstichbeschädigungen. Der große 25 
Liter Tank lässt Sie den ganzen Tag mit weniger als zwei 
Benzinfüllungen auskommen.

KOMFORT- UND 
LEISTUNGSMERKMALE 

ZWEITEILIGE TROMMEL 

Geschweißte Trom-
meln sind schwer zu 
wuchten und schlecht 
gewuchtete Trom-
meln beanspruchen 
die Lager. Strapazi-
erfähige, zweireihige 
Kegelrollenlager der 
PCR-25 erübrigen 
das  Schweißen und 
reduzieren die Repa-
raturkosten. Diese 
innovative Konstruktion erhöht dazu die Belastbarkeit ge-
genüber anderen Fräsen um 400%. 

25 PS – HOCHLEISTUNGSMOTOR
Der Kohler OHV Benzinmotor liefert reibungslose Leistung 
bei minimalen Vibrationen. Zwei Antriebsriemen sind von 
außen einstellbar.

VISIERPFEIL  

Der Visierpfeil markiert 
klar die Fräslinie und ist 
deutlich zu sehen. Absolute 
Genauigkeit bedeutet 
weniger Nacharbeit. Die 
Gleitplatte ermöglicht die 
Reibungskontrolle der 
Arbeitsgeschwindigkeit. 
( G l e i t p l a t t e n r o l l e n 
optional)

KLAPPBARER SCHUTZ DER 
FRÄSEINHEIT 
Trommel,  Bolzen und Frässterne 
sind für die Wartung leicht zugän-
glich. Der Wechsel der Frässterne 
kann von beiden Seiten erfolgen. 
Die Fräse ruht dabei auf ihrer Nase 
ohne zusätzliche Ab-
stützung. Der mitge-
lieferte doppelseitige 
Knarrenringschlüssel 
und das Bolzenzieher-
Werkzeug sind alles, 
was Sie für den Service 
brauchen.

MODERNE RISSSANIERUNGS – TECHNOLOGIE

FRÄSTIEFENANZEIGE

Eine deutliche und leicht sicht-
bare Frästiefenanzeige hält den 
Bediener immerzu auf dem 
Laufenden. Durch einen Druck 
auf den Fingerschalter hebt und 
senkt sich die Fräse über einen 
12V DC Kugelgewindeantrieb. 

WWW.CIMLINE.COM

PCR 25 FRÄSEPCR 25 FRÄSE



EINSTELLBARER, GEFEDERTER GRIFF
Der Bedienungshandgriff bietet Komfort für große und kleine 
Arbeiter. Durch einfaches Lösen und Anziehen der Justierbolzen 
kann der PCR-25 an die Größe des Bedieners angepasst werden. 
Die Federung reduziert die Vibrationen.

SPEZIFIKATIONEN

DOPPELTES BREMSSYSTEM
Cimline’s patentiertes Zweirad-Bremssystem lässt den Be-
diener ruhig arbeiten. Das einzigartige “QSS” Quick Stop-
ping System aktiviert die Sicherheitsbremsen, wenn der 
Bediener die Griffe nach unten oder zurück drückt, und 
stoppt die Fräse schnell und sicher. Die Notstoppstange 
bringt dem Bediener weitere Sicherheit, indem der elek-
trische Motorstopp aktiviert wird, wenn der Körper oder 
die Hand diese Stange berührt.  Die Kompression des 
Motors stoppt die Maschine in einen Bruchteil der Zeit, 

die bei Kupplungen 
oder anderen Ab-
schaltungstechniken 
nötig ist.  Das re-
dundante Stopp-
system bringt elek-
t romechan i s c he 
Sicherheit.
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Motor			   25 PS OHV Kohler (Benzin) 

Tankinhalt			   25 Liter

Luftfilter			   Doppeltes Trockenfilterelement

Vorabscheider		  Zyklonabscheider mit 98% Abscheidegrad

Walzen-Antriebsscheiben	 4 nutig

Walzen-Antriebsriemen 	 3V Verbundkeilriemen

Walze: Achsendurchmesser	 43mm kaltgewalzter Stahl

Walze: Achslager		  43mm Doppelkegelrollenlager

Frästiefensteuerung		  12V DC Kugelgewindeantrieb

Schwenkachse		  32mm dm. mit gedrehten Spindeln

Achslager			   32mm Halbschalen-Weißmetall

Räder/Reifen		  4,80 x 8 (15cm), entsprechen Autobahnnormen

Radlager			   Gedichtete Kegelrollenlager

Walzenabmessungen		  2 Stk. 30mm x 300mm dm., geschliffen

Frässterne			  6 Stk. 22mm dm., gehärtete Sterne

Schnittbreite 		  12-50mm Breite (einstellbar)

Schnitttiefe		  0-38mm 

Walzenkapazität		  6 Stk. 120-130mm dm. Karbidmesser

Gewicht 			   250 kg, leer

Optionen 			  Stundenzähler, hintere Gleitplattenrolle
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Vertrieb Durch:
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